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ZWECKVERBAND GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BORGHOLZHAUSEN/VERSMOLD:
BEBAUUNGSPLAN NR. 2 "INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET" (2. BA)

hier: 2. Anderung im nordéstlichen Bereich
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Zeichenerklarung und textliche Festsetzungen
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.................... ortstiblich gemaR &8 10(3) BauGB mit Hinweis darauf bekanntgemacht worden, dass
die Anderung des Bebauungsplans mit Begriindung wahrend der Dienststunden in der Verwaltung
der Stadte Borgholzhausen und Versmold zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten wird. Mit der
erfolgten Bekanntmachung ist die Anderung des Bebauungsplans in Kraft getreten.

Borgholzhausen / Versmold, den ....................

Verbandsvorsteher

Vorsitzender der Verbandsversammlung

Planunterlage

Die Planunterlage (GauR-Kriger-Koordinatensystem) entspricht den Anforderungen des & 1 der PlanzV
vom 18.12.1990 in der zurzeit gliltigen Fassung. Stand der Planunterlage im beplanten Bereich:

.................... (bzgl. Bebauung und Topografie) veeinieeneeeeenn.an. (bzgl. Flurstiicksnachweis)

Die Festlegung der stadtebaulichen Planung ist i. V. m. dem digitalen, Planungsdaten-Bestand (hier:
DXF-Datei) als Bestandteil dieses Bebauungsplanes - geometrisch eindeutig.

Minster, den .........cc.ee......

Vermessungsbtiro Drees & Hoersch

Hinweis: Gegenstand der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2

Die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 umfasst die Riicknahme der PlanstraRe im Nordosten
des Plangebiets und die entsprechende Anpassung der Teilgebiete Gle2, GE3, GE4 und GEN mit
den jeweiligen Festsetzungen gemafl § 9 BauGB und § 89 BauO NRW.

Die (brigen rechtsverbindlichen Teilbereiche und Planinhalte des Bebauungsplans Nr. 2 bleiben un-

beriihrt. Die in der Plankarte im Umfeld der 2. Anderung in schwarz/grau eingetragenen zeichne-
rischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 2 sind nachrichtlich zur Information dargestellt.

A. Rechtsgrundlagen der Planung

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geadndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786);

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. |
S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.03.2020 (BGBI. | S. 440);

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057);

Landesbauordnung (BauO NRW 2018) i.d.F. vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt
geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26.03.2019 (GV. NRW. S. 193);

Landeswassergesetz (LWG NRW) i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.07.2019 (GV. NRW. S. 341);

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019
(GV. NRW. S. 202);

Verordnung ber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
i.d.F. vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 05.11.2015
(GV. NRW S. 741);

Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stérfall-Verord-
nung - 12. BImSchV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt
gedndert durch Artikel 1a der Verordnung vom 08.12.2017 (BGBI. | S. 3882).

B. Planzeichen und Festsetzungen gemaR § 9 BauGB i. V. m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiete gemaB § 8 BauNVO, gegliedert mit Nutzungsbeschran-
kung nach § 1(4) BauNVO gemaR Festsetzung B.1.3.

Eingeschrianktes Gewerbegebiet gemaR §& 8 BauNVO, gegliedert nach
§ 1(4) BauNVO: In dem GEN sind Gewerbebetriebe nur zuldssig, soweit sie i. S.
des § 6 BauNVO das Wohnen nicht wesentlich storen.

In allen Teilflichen des GE und des GEN sind gemal § 1, Absdtze 5, 6, 9
BauNVO unzulassig:

a) Anlagen fiir sportliche Zwecke sind unzulassig.
b) Selbststandige Schrottplatze sind unzulassig.
c) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind unzulassig.

d) Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
sind unzuldssig.

e) Raume und Gebdaude fiir freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO sind un-
zul3ssig.

f) Vergniigungsstatten jeglicher Art und Kinos sind unzulassig.

g) Bordelle und ahnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe
(Eros-Center, Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkiinfte u. d.) sind un-
zul3ssig.

h) Einzelhandelsbetriebe fiir den Verkauf an letzte Verbraucher sind unzu-
lassig, ausgenommen sind im Rahmen des § 8 BauNVO:

- Verkaufsstellen im Zusammenhang mit Werkstatten flr Kraftwagen,
sonstigen Fahrzeugen, Landmaschinen und Zubehor (Reifenhandel u. &.),
Brenn- und Baustoffe sind einschlieBlich zugehoriger Verkaufs-/Ausstel-
lungsflachen zulassig.

- Verkaufsstellen der sonstigen zuldssigen Gewerbebetriebe kénnen ggf.
als Ausnahme zugelassen werden. Das angebotene Sortiment muss aus
eigener Herstellung oder Bearbeitung auf dem Betriebsgrundstiick
stammen oder es muss eine andere sortimentsbezogene Zuordnung
zum Hauptbetrieb gegeben sein. Die Verkaufsflaiche muss im Sinne des
§ 8(3) Nr. 1 BauNVO dem Betrieb raumlich und funktional zugeordnet
und in Grundflache und zugehoriger Baumasse untergeordnet sein.

- Verkaufsstellen als Zubehor zu Tankstellen.

i) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zur Eigenwerbung der auf
dem betreffenden Grundstiick ansdssigen Betriebe zuldssig; ausgenommen
sind zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf
die ansassigen Firmen.

1.2 Industriegebiet gemaR § 9 BauNVO, gegliedert mit Nutzungseinschran-
kungen nach § 1(4) BauNVO gemaR Festsetzung B.1.3.

Im Gl sind gemaR § 1, Absdtze 5, 6, 9 BauNVO unzuldssig:
a) Selbststandige Schrottplitze sind unzulassig.
b) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind unzulassig.

c) Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke sind unzulassig.

d) Rdume und Gebdude fiir freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO sind un-
zul3ssig.

e) Vergniigungsstatten jeglicher Art und Kinos sind unzulassig.

f) Bordelle und &dhnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe
(Eros-Center, Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkiinfte u. a.) sind un-
zuldssig.

g) Einzelhandelsbetriebe fiir den Verkauf an letzte Verbraucher sind unzu-
lassig, ausgenommen sind im Rahmen des § 9 BauNVO:

- Verkaufsstellen im Zusammenhang mit Werkstdtten fur Kraftwagen,
sonstigen Fahrzeugen, Landmaschinen und Zubehor (Reifenhandel u. &.),
Brenn- und Baustoffe sind einschlieRlich zugehdoriger Verkaufs-/Ausstel-
lungsflachen zuldssig.

- Verkaufsstellen der sonstigen zuldssigen Gewerbebetriebe kénnen ggf.
als Ausnahme zugelassen werden. Das angebotene Sortiment muss aus
eigener Herstellung oder Bearbeitung auf dem Betriebsgrundstiick
stammen oder es muss eine andere sortimentsbezogene Zuordnung
zum Hauptbetrieb gegeben sein. Die Verkaufsflaiche muss im Sinne des
§ 9(3) Nr. 1 BauNVO dem Betrieb rdumlich und funktional zugeordnet
und in Grundflache und zugehoriger Baumasse untergeordnet sein.

- Verkaufsstellen als Zubehor zu Tankstellen.

h) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zur Eigenwerbung der auf
dem betreffenden Grundstiick ansdssigen Betriebe zuldssig; ausgenommen
sind zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf
die ansassigen Firmen.

1.3 Gliederung der GE-/Gl-Gebiete gemiR § 1(4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO nach

der Art der Betriebe und Anlagen und nach deren besonderen Bediirfnissen

und Eigenschaften, hier Gliederung durch

a) immissionswirksame flichenbezogene Schallleistungspegel IFSP und

b) erganzend fiir sonstige Emissionen wie Luftschadstoffe und Geriiche
gemalB Abstandserlass NRW mit Abstandsliste.

IFSP, tags e
IFSP, nachts «--

Zu a) Gliederung durch Schallleistungspegel IFSP:

In den Teilflachen Gle2, GE3, GE4 und GEN sind nur Betriebe und Anlagen
zuldssig, deren gesamte Schallemission die jeweils festgesetzten immissi-
onswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel IFSP, definiert als Lw* in
dB(A) je m? Betriebsgrundstiick, weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts
(22.00 h bis 6.00 h) lberschreitet:

Teilflache IFSP, t2¢sin dB IFSP, nachtsin dB
GEN 55 40
GE3 60 45
GE4 67 50
Gle1 74 58

Alle iibrigen Teilfldchen: siehe B-Plan Nr. 2
Hinweis: Die Aufteilung der IFSP wird im Verfahren gutachterlich (berpriift!

Vereinfachung fiir gering larmemittierende Betriebe (Kappungsgrenze): Ein
Betrieb ist bereits zuldssig, wenn der Beurteilungspegel der von ihm emittierten
Betriebsgerdusche einen Wert von 15 dB(A) unter dem malgeblichen Immissi-
onsrichtwert (nach TA Larm 1998, GemMBI. S. 503) an dem vom Larm am starks-
ten betroffenen Immissionsort im Einwirkungsbereich des Betriebs nicht Gber-
schreitet.

Hinweise:

Grundlage der Festsetzungen sowie der Ableitung und der Definition der IFSP:

- Schalltechnisches Gutachten (Fortschreibung), AKUS GmbH, 26.03.2010, mit
den dort genannten Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, hier insbes.
TA Larm 1998 (GemMBI. S. 503) und DIN 45691 (Deutsches Institut fir
Normung e.V., 12/2006, Bezug: Beuth Verlag, 10772 Berlin).

- Schalltechnische Uberpriifung der Kontingentierung (Ergidnzung zur 2.
Anderung), AKUS GmbH, ...... - wird im Verfahren ergdnzt!

Ermittlungsgrundlagen fiir die sich aus den IFSP ergebenden Larm-Kontingente

an den Nachbarwohnhdusern gemaR Schallgutachten:

- Hohe h der Flachenschallquellen tGber Grund: h=2 m.

- Innerhalb des Plangebietes: Keine Berlicksichtigung von bestehenden Gebau-
den (also keine Schallabschirmung, keine Reflexionen).

- AuRerhalb des Plangebietes: Beriicksichtigung aller schalltechnisch relevanten
Hindernisse und des Geldndes.

- Durchfiihrung von Schallausbreitungsberechnungen gemaR der Norm DIN ISO
9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemei-
nes Berechnungsverfahren®.

GRZ 0,8

BMZ 10,0

GHmax. ... m
G.NN

Zu b) Ergadnzende Gliederung fiir sonstige Emissionen wie Geriiche und Luft-

schadstoffe gemaR § 1(4) BauNVO i. V. m. Abstandserlass NRW (Fassung vom

06.06.2007, MBI. 2007, S. 659 mit Anhang Abstandsliste), Voraussetzung ist die

Vertraglichkeit gemaR (a) IFSP-Gliederung:

- GE3, GE4: Unzulassig sind Anlagen der Abstandsklassen | bis IV (Ifd. Nr. 1 bis
80 einschl.) und Anlagen mit dhnlichem Emissionsverhalten.

- Gle2: Unzulassig sind Anlagen der Abstandsklassen | bis Il (Ifd. Nr. 1 bis 36
einschl.) und Anlagen mit dhnlichem Emissionsverhalten..

Ausnahmeregelung gemaB § 31(1) BauGB: Anlagen des néachstgroReren
Abstandes der Abstandsliste kénnen ggf. als Ausnahme zugelassen werden,
wenn deren sonstige Emissionen (auRer Schall) durch technische oder organisa-
torische MalRnahmen nachweislich auf den jeweils zuldssigen Storgrad reduziert
werden kdnnen.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflachenzahl GRZ, HochstmaR (§ 19 BauNVO), hier 0,8
2.2 Baumassenzahl BMZ, HochstmaRB (§ 21 BauNVO), hier 10,0

2.3 Hohe baulicher Anlagen in Meter (§ 16 i. V. m. § 18 BauNVO):

Maximal zuldssige Gebaude- bzw. Gesamthohe in Meter iiber NN gemaf
Eintrag in der Plankarte. Als oberer Abschluss (= maximal zuldssige Hohe) gilt
je nach Dachform: Oberkante First oder die Schnittlinie der AuRenwand mit
der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Attika).

Ausnahmeregelung fiir Teilflichen gemaR § 31(1) BauGB:

a) Gle2: Die in der Plankarte festgesetzten NN-H6hen kénnen durch Dachauf-
bauten flr Maschinen-/Technikrdume, Fahrstihle, Luftungsanlagen und
durch Baukoérper fiir Gewerbe-/Industrienutzungen mit betriebsbedingt
notwendigen Hohenanforderungen um bis zu 10 m Uberschritten werden.
Fiir notwendige Schornsteine kann als Ausnahme eine Uberschreitung der
festgesetzten NN-H6hen um bis zu 20 m zugelassen werden.

b) GE3, GE4: Uberschreitungen analog a) kénnen fiir Dachaufbauten um bis zu
5 m bzw. flir Schornsteine um bis zu 10 m zugelassen werden.

3. Bauweise; iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicks-
flichen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB)

3.1 Uberbaubare Grundstiicksfliche gemaR § 23 BauNVO =
- durch Baugrenzen umgrenzter Bereich,

- nicht Gberbaubare Grundsticksflache

- entfillt -

- entfdllt -
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Abgrenzung unterschiedlicher Bauh6hen innerhalb der Gberbaubaren Flache

3.2 Nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen mit Pflanzbindungen fiir Baum-
standorte und Heckenziige gemaR § 9(1) Nr. 25 BauGB: Nebenanlagen, Stell-
platze, Garagen und sonstige bauliche Anlagen sind gemaRR §§ 12(6), 14(1)
i.V.m. § 23(5) BauNVO in den gekennzeichneten Pflanzstreifen gemaR § 9(1)
Nr. 25 BauGB unzuldssig. Hiervon ausgenommen sind - soweit zuldssig - Zu-
fahrten und Durchgange (z.B. fiir PflegemaRnahmen) sowie Einfriedungen im
Rahmen der Gestaltungsvorschriften gemafR § 89 BauO.

4. Verkehrsflachen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB)

4.1 Begrenzungslinie von Verkehrsflichen
4.2 StraBBenverkehrsflachen, offentlich

4.3 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier:
Wirtschaftsweg, offentlich

4.4 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten:
a) Entlang B 476 und A 33 - entfdllt -
b) Entlang der PlanstraBen A/B - entfdllt -

5. Flidchen firr die Landwirtschaft und fur Wald (§ 9(1) Nr.18 BauGB)

5.1 Fldche fur Wald

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Flichen und MaRRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie
Pflanzbindungen (& 9(1) Nr. 20, 25 BauGB)

6.1 Flaichen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB):

a) Entwicklungsziel: Entwicklung strukturreicher Heckenziige - entfdllt -
b) Entwicklungsziel: Strukturreiches Extensivgrinland - entfdllt -

Hinweise: Zwischen Fldchen gemdf3 § 9(1)20 BauGB und den GE/GI sind gemdf3 Fest-
setzung C.2.2.b geschlossene Einfriedungen anzulegen. Im landschaftspflegerischen
Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 2 wurden Pflanzschemata etc. entwickelt.

6.2 Anpflanzung und Erhalt von Geholzen (§ 9(1) Nr. 25 BauGB):

a) Anpflanzung, fachgerechte Pflege und Erhalt standortheimischer Baume
auf den privaten Grundstlicksflichen entlang der Stralen und Wege,
Stammumfang mind. 18-20 cm; verbindlich vorgegebene Art hierfir: Stiel-
Eiche (Quercus robur). Der Standort kann bei notwendigen Zufahrten um
bis zu 3 m verschoben werden.

b) Schnitthecken an der B 476 als sichtabschirmende Pflanzung
- entfillt -

c) Heckenpflanzungen, mindestens 2- oder 3-reihig gemaR Eintrag in der
Plankarte: Pflanzung und fachgerechte Pflege standortheimischer Geholze
als geschlossene, nicht geschnittene Hecke; mittlerer Pflanzabstand 1,5 m in
und zwischen den Reihen.

6.3 Mindestanforderungen an die Qualitdt des Pflanzguts fiir MaBnahmen

gemaiR § 9(1) Nrn. 20, 25 BauGB und gemiR § 89(1) Nrn. 4, 5 BauO NRW:

- Hochstamme (Einzelbdume/Baumgruppe): 4x verpflanzt, mit Drahtballen,
Stammumfang 16 - 18 cm (in 1,0 m Hohe gemessen).

- Heister (Wildstrauch-/Baumhecken): 2x verpflanzt, mit Ballen, Hohe 150 -
200 cm.

- Straucher (Hecken): 4 Triebe, ohne Ballen, Hohe 60 - 100 cm.

- Pflanzung: Mittlerer Pflanzabstand 1-1,5 m in und zwischen den Reihen (=
Pflanzdichte), Pflanzungen im Verband von 3 - 5 Stiick (auBer Hochstamm-
pflanzung).

- Ausfalle und abgangiger Bestand sind bei allen MalRnahmen gleichartig in
der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

6.4 Dachbegriinung von Flachdichern im Gle;, GEs und GE; (nur Fldache
nordlich der Wegetrasse): Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einer
Neigung bis 10° sind mindestens extensiv zu begriinen. Von der Begriinungs-
pflicht ausgenommen sind Dachflachenbereiche, die fiir erforderliche betriebs-
/haustechnische Einrichtungen oder fir Tageslicht-Belichtungselemente genutzt
werden. Ausgenommen sind ebenfalls Dachflachen, soweit diese fiir die Errich-
tung von groRflachigen PV-/Solaranlagen genutzt bzw. hierfiir vorgehalten
werden. Voraussetzung ist der Nachweis entsprechender statischer und techni-
scher MalRnahmen (Statik, Dachhaut, Verlegen von Lehrrohren, Vorbereitung
technischer Anschliisse etc.).

Déacher von Nebenanlagen sind bei statischer Eignung ebenso zu begriinen. Die
Begriinung ist jeweils dauerhaft zu erhalten. Leichtbauten mit statisch nicht
geeigneten Dachkonstruktionen sind von der Begriinungspflicht ausgenommen.
Diese Festsetzung 6.4 gilt nicht fir die kleine GEs-Teilfliche stidlich der durch
das GFL-Recht gesicherten Wegetrasse.

6.5 MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und zum
Schutz von Natur und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20, 24 BauGB), hier abgegrenz-
ter Randbereich im Gle,;, GE; tlw. und GE,;, Beleuchtung von Fassaden,
AuBenanlagen, Fahrstralen und Stellplatzanlagen: Im Gle, GE; und GE, sind
in dem in der Plankarte abgegrenzten 30 bis 45 m breiten Streifen parallel zur

Gebietsgrenze im Nordwesten, Norden und Osten insekten- und fledermaus-

freundliche Beleuchtungen im AulRenbereich zu wahlen:

— Fir die Beleuchtung von Fassaden, AuBenanlagen, FahrstraRen und Stell-
platzanlagen sind Leuchtmittel mit geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit
einem Spektralbereich zwischen 540-650 nm und mit einer Farbtemperatur
< 2.700 Kelvin zu verwenden, die nur eine geringe Insektenanziehung be-
wirken. Additive Stérungen durch Licht sind zu vermeiden.

— Ein Anstrahlen der Gebaudekoérper/Fassaden und Beleuchtungen zu Werbe-
zwecken sind in diesem Streifen nicht zul3ssig.

— Blendwirkungen sind zu unterbinden (insbesondere durch Verwendung ge-
schlossener Lampengehause, Ausrichtung der Lichtkegel nach unten, gerin-
ge Wand-/Masthéhen fir Leuchtmittel mit maximal 5 m Hohe etc.), eine
Lichtstreuung liber die zu beleuchtenden Anlagen und Flachen hinaus ist zu
vermeiden.

Leuchtkdrper und Reflektoren sind so auszurichten, dass kein Licht in an-
grenzende Waldflachen und Griinstreifen gemal § 9(1)20 BauGB fillt.

Ergdnzende Anregungen und Hinweise:

— Beleuchtungszeiten und -intensitéten sind nach Mdéglichkeit durch Bewe-
gungsmelder, Abdimmen etc. zu minimieren. Das Beleuchtungskonzept sollte
mit der Unteren Naturschutzbehérde, Kreis Glitersloh abgestimmt werden.

— Sollten die 0.g. Mafinahmen mit éffentlich rechtlichen Anforderungen an die
Beleuchtungsstdrken zum Arbeits- und Unfallschutz gemdf3 Arbeitsstdtten-
richtlinien (ASR, TRGS etc.) oder mit versicherungsrechtlichen Fragestel-
lungen kollidieren (ggf. geforderte Mindestbeleuchtung), ist dieses nachzu-
weisen. Auf Grundlage eines sinngemdfS erarbeiteten Lichtkonzepts unter
weitgehender Berlicksichtigung der o. g. Ziele kann dann von einzelnen
Bestimmungen ggf. abgewichen und befreit werden.

7. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

- entfdllt - 7.1 Sichtfelder

_ _GFL__ 7.2 Mit Geh-, Fahrrechten gem. § 9(1) Nr. 21 BauGB zu belastende Flache:
Geh-/Fahrrecht zugunsten der Aligemeinheit fiir FuBgénger und Radfahrer

7.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen: Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen oder Abgrenzung des MaRes der baulichen Nutzung sowie von
unterschiedlichen Schallleistungspegeln IFSP.

7.4 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB)

—8— 7.5 MaBangaben in Meter, hierz. B.8 m

7.6 Zuordnung von naturschutzfachlichen Sammel-AusgleichsmaBnahmen
gemaR § 9(1a) BauGB

- entfdllt -
I—y'_y'i 7.7 Hellgraue Gestaltung der AuBBenfassaden in Richtung der gekennzeich-
I _!<1 neten Baugrenzen im Gle2, GE3, GE4, s. Festsetzung C.1.1.1

8. Nachrichtliche Ubernahme gemiR § 9(6) BauGB
- entfdllt - 8.1 Landschaftsschutzgebiet des Kreises Gutersloh

C. Festsetzungen gemald § 89 BauO NRW in Verbindung
mit § 9(4) BauGB - ortliche Bauvorschriften -

1. Gestaltung baulicher Anlagen gemaR § 89 (1) Nr. 1 BauO

1.1 Fassadengliederung im Gle2, GE3, GE4 und GEN: - entfdllt -

1.1.1 Fassadengestaltung im Gle2, GE3, GE4: Die AuRenfassaden in Richtung der gekennzeich-
neten Baugrenzen im Gle2, GE3 und GE4 sind im Bereich des gemaR B.6.5 in der Plankarte abge-
grenzten 30 bis 45 m breiten Streifens flachenhaft in hellgrauen Farben zu gestalten. Der Farb-
kanon umfasst Farben vergleichbar den RAL-Farben Lichtgrau, Telegrau 4, Achatgrau, Fenster-
grau, WeilRaluminium (RAL 7035, 7038, 7040, 7047, 9006 und vergleichbare, jedoch nicht
dunklere Farben). Lichtbdander mit Glas, Bauteile in der Fassade oder ergdnzende Bauelemente
und Firmenlogos in abweichenden Farben und mit abweichender Fassadengestaltung sind
zuldssig, sofern nicht die vorgegebene zuriickhaltende AuBenwirkung im Hohenbereich
zwischen 10 und 15 m (= Oberkante Attika) gestort wird.

1.2 Gestaltungsvorschriften fiir Werbeanlagen im Gle2, GE3, GE4 und GEN:

a) Werbeanlagen an Gebauden sind nur bis zur Gebdudeoberkante zuldssig. Abweichungen fir
Teilelemente, wie z.B. eine Uberschreitung der Attikaoberkante durch Teilelemente von
Firmensymbolen oder von Buchstaben, kdnnen zugelassen werden.

b) Die Hohe der einzelnen Werbeanlagen an Gebauden (einzelne Schriftziige, Symbole etc.) darf
maximal 5 m, die Ldnge maximal 20,0 m betragen. Die Lange der Werbeanlagen darf jedoch,
auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 50 % der Gebaudebreite nicht Uberschreiten.
Abweichungen von diesen Malien kénnen zugelassen werden, wenn die GréfRe der Anlagen im
Verhadltnis zur Fassade nur eine deutlich untergeordnete Flache einnimmt und wenn eine
Beeintrachtigung des Verkehrs auf A 33 und B 476 nicht zu beflirchten ist.

c) Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder grellem Licht sind unzulassig
((grell: z. B. signalgelb, -rot, -weifl etc. (RAL 1003, 2010, 3001, 4008, 9003 etc.) oder
leuchtgelb, -orange, -rot etc. (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026 etc.)).

d) Betriebsbezogene freistehende Werbeanlagen und Pylone (vgl. Festsetzungen unter B.1.1 und
B.1.2) sind in allen Teilflachen bis zu 12 m Hohe und 3 m Breite bzw. Tiefe zulassig.

Hinweise zur Einschrdnkung von Werbeanlagen entlang A 33 gemdfS FStrG:
- entféllt im Anderungsbereich -

2. Vorschriften gemaR § 89 (1) Nr. 4, 5 BauO

2.1 Begriinung ebenerdiger Pkw-Sammelstellplatzanlagen fiir Pkw ab 6 Stellplatze im Gle2,
GE3, GE4 und GEN: Fir jeweils angefangene 6 Stellplatze ist mindestens ein standortheimischer
Laubbaum wie Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche (Stammumfang mind. 16-18 cm) in Baum-
scheiben oder Pflanzstreifen von jeweils mindestens 5 m? fachgerecht anzupflanzen. Die Pflan-
zungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stellplatze regelmalig verteilt vor-
zunehmen.

Abweichend konnen auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes mit Begriinungsausgleich unter-
schiedliche Verteilungen auf der Stellplatzanlage zugelassen werden.

2.2 Verpflichtung zur Herstellung, Verbot der Herstellung sowie Art, Hohe und Gestaltung von
Einfriedungen gemaR § 89(1) Nr. 5 BauO im Gle2, GE3, GE4 und GEN:

a) Einfriedungen sind entlang der Planstralen nur heckenartig mit standortheimischen Laub-
gehdlzen zuldssig. Innerhalb oder grundstiicksseitig hinter diesen Anpflanzungen sind zusatzlich
andere Einfriedungen (Drahtgeflecht, Stabgitter etc.) bis zu einer Hohe von 2,0 m {iber neuem
Gelandeverlauf zuldssig, wenn diese mindestens 2,0 m von der Begrenzungslinie der Stral3en,
der F/R-Wege und der Wirtschaftswege abgesetzt sind.

Abweichungen kdnnen - moéglichst unter Beachtung der gestalterischen Zielsetzungen - insbe-
sondere aus Griinden der Betriebssicherheit zugelassen werden.

b) Riickwartige Einfriedungen zu den Griinflichen gemaB § 9(1)20 BauGB sind, soweit keine
offentliche Einzdunung erfolgt, geschlossen mit Stabgitterzaun, Drahtgeflecht oder gleich-
wertig mit einer Mindesthoéhe von 1,5 m lber Betriebsgelande anzulegen.

c) Einfriedungen entlang A 33 und B 476:
- entfillt - .

3. Ausdriickliche Hinweise zu den Bauvorschriften

Freiflaichengestaltung: Gemall § 8 BauO NRW sind die nicht Uberbauten Flachen der Bau-
grundstiicke wasseraufnahmefdhig zu belassen oder herzustellen und zu begriinen oder zu
bepflanzen, soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zuldssigen Flachennutzung, hier der
Gewerbenutzung, entgegenstehen.

Bei Gestaltungsfragen wird insbesondere in Zweifelsfillen eine frihzeitige Abstimmung mit dem
Zweckverband empfohlen. Abweichungen von ortlichen Bauvorschriften richten sich nach der BauO
NRW. Zuwiderhandlungen gegen 6rtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne der
BuBgeldvorschriften der BauO NRW und kdnnen entsprechend geahndet werden.

D. Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne
Festsetzungscharakter

Gemarkungsgrenze der Stadtgebiete Borgholzhausen und Versmold

Flurgrenze

Grundstiicks- und Wegeparzellen mit Flurstiicksnummern

Vorhandene Bebauung mit Hausnummer

Vorhandene Bebauung, gewerbliche Nutzung oder Abriss geplant

Nachrichtliche Darstellung: A 33 mit Auffahrt

(/; ) (’«T ) Vorgeschlagene Baumzeilen auf Baugrundstiicken und im Strallenraum
16110 Hohenpunkte in Meter G. NN (Einmessung durch Vermessungsbiro Dipl.Ing.
' Helmut Adam, Bielefeld, Stand 06/2006)
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2 und des angrenzenden Bebauungs-
N

plans Nr. 1 stdlich der B 476 (= 1. Bauabschnitt), Festsetzungen siehe jeweils dort

E. Hinweis: Externe naturschutzfachliche Sammel-AusgleichsmaBnahmen

- entfdllt -

F. Sonstige Hinweise (sinngemaR aus Bebauungsplan Nr. 2)

1. Baugenehmigungsverfahren und Baugestaltung: Der Zweckverband empfiehlt allgemein und
im Falle zustimmungspflichtiger Ausnahmeregelungen z.B. zur Hohenentwicklung eine frih-
zeitige Abstimmung und bietet eine stadtebauliche Beratung an.

Fiir Einzaunungen und PflanzmalRnahmen entlang der Grundstiicksgrenze zur A 33 einschl. Auf-
fahrt ist im Baugenehmigungsverfahren die Zustimmung von StraBen.NRW einzuholen. Da
Beleuchtungsanlagen im Bebauungsplan nicht geregelt werden, ist fiir diese im Einzelfall bis zu
einer Entfernung von 100 m zur A 33 ebenso die Zustimmung einzuholen. Auf die Regelungen fiir
Werbeanlagen unter C.1 wird erganzend verwiesen.

2. Niederschlagswasser: Zum Schutz vor extremen Niederschlagen ist das Baugeldande so zu
profilieren, dass Oberflachenabfliisse nicht ungehindert in Erd-/Kellergeschosse eindringen
kénnen. Oberflachenabflisse diirfen jedoch nicht auf Nachbargrundstiicke abgeleitet werden,
sofern dieses nicht im Entwdasserungskonzept vorgesehen ist. Riickhaltung des Niederschlags-
wassers und Reinigung ggf. verschmutzten Regenwassers erfolgen dezentral auf den einzelnen
Baugrundstiicken mit Uberlauf in das &ffentliche Entwiasserungssystem. Eine friihzeitige Abstim-
mung der Entwasserungsplanung auf Privatgrundstiicken mit dem Zweckverband ist erforderlich.

3. Bodendenkmale: Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder
Befunde (Tonscherben, Metallfunde, dunkle Verfarbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt, ist
nach §§ 15, 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverziiglich der Stadt oder der LWL-
Archéaologie fiir Westfalen/AuRenstelle Bielefeld anzuzeigen und die Entdeckungsstatte 3 Werk-
tage in unverandertem Zustand zu erhalten.

4. Altlasten sind im Plangebiet nicht registriert. Treten bei BaumalBnahmen etc. Anhaltspunkte fiir
das Vorliegen einer Altlast oder schadlicher Bodenveranderungen auf, besteht nach § 2(1) Landes-
bodenschutzgesetz die Verpflichtung, die zustidndige untere Abfallwirtschaftsbehérde, Tel. 05241/85-
2740, unverziglich zu verstandigen.

GemaR Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigung, vom 11.03.2008
zum Bebauungsplan Nr. 2 lagen Erkenntnisse (iber Bombenabwiirfe oder Munitionsfunde nach
den bekannten Unterlagen damals nicht vor. Weitergehende MaRBnahmen sind danach nicht
erforderlich geworden (Indikator 1: keine Bombardierung). Vorkommen im Plangebiet kénnen
jedoch nie vollig ausgeschlossen werden. Treten verdachtige Gegenstande oder Bodenverfar-
bungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen, die Polizei, das Ordnungs-
amt der Stadt und der Staatliche Kampfmittelrdumdienst sind umgehend zu benachrichtigen.

5. Brandschutz, Léschwassermenge: Unter Zugrundelegung der technischen Regeln des DVGW,
Arbeitsblatt W 405, ist fiir das Baugebiet eine Loschwassermenge von 192 m3/h fiir 2 Stunden zur
Verfligung zu stellen. Fir den 1. Loschangriff muss eine Entnahmestelle fiir eine Loschwasser-
entnahme von mind. 800 I/min in maximal 100 m Entfernung, Uber verlegte Schlauchleitung
gemessen, von den entferntesten Objektteilen vorhanden sein.

6. Okologische Belange:

- Die Beriicksichtigung 6kologischer Belange und die Verwendung umweltvertraglicher Baustoffe
wird nachdriicklich empfohlen (Wasser- und Energieeinsparung, Nutzung umweltvertraglicher
Energietechniken, naturnahe Umfeldgestaltung etc.). Fassadenbegriinungen werden ausdriicklich
empfohlen, ebenso erganzend oder alternativ eine umfassende solarenergetische Nutzung von
Hallendachern durch Solarkollektoren oder Photovoltaikanlagen.

- Der Einbau einer Brauchwasseranlage (Brunnenwasser, Regenwasser) ist unter Beachtung der
SicherungsmaBnahmen gemal Trinkwasserverordnung und DIN 1988 vorzunehmen und dem
Wasserversorgungsunternehmen, der Stadt und dem Kreis Giitersloh, Abt. Gesundheit, schriftlich
anzuzeigen. Leitungsnetze dirfen nicht mit dem Gbrigen Versorgungsnetz des Gebaudes verbun-
den werden und sind farblich zu kennzeichnen!

- Grunflachen oder Grundstiicksfreiflaichen sind moglichst naturnah zu gestalten, zur Bepflan-
zung sind moglichst weitgehend standortheimische oder kulturhistorisch bedeutsame Baume
und Straucher zu verwenden.

7. Vorbelastung durch Verkehrslarm entlang A 33 und B 476:

Die GE- und GI-Flachen sind entlang der Hauptverkehrswege A 33 und B 476 durch Verkehrslarm
vorbelastet. In den Randlagen werden die Orientierungswerte fir gewerbliches Wohnen und fir
Blronutzungen z.T. Uberschritten, Ausnahmen bestehen riickwartig der Larmschutzwalle, die fur
die frilhere Streubebauung errichtet worden sind. In den Baugenehmigungsverfahren ist nach-
zuweisen, dass ungesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse vermieden werden. Je nach Lage sind
hierzu die notwendigen Abschirmungen durch Baukorper etc. sowie erganzend passive Mal3-
nahmen im Einzelfall sachgerecht vorzusehen.

8. Ergdinzung zur 2. Anderung - Artenschutz:

Es wird ausdriicklich gebeten, vorerst nicht benottigte Randbereiche oder betriebliche Reserve-
flichen moglichst artenreich zu begriinen und zu unterhalten (z. B. Blihstreifen/-flachen durch
Einsaat mit insektenfreundlichen Regiosaatmischungen -, Natur auf Zeit“).

Beleuchtung von Gebduden, Freiflichen und Sammelstellplatzanlagen, StraBenraum-
beleuchtungen: Im Sinne des Artenschutzes sind insekten- und fledermausfreundliche Beleuch-
tungen fir Stellplatzanlagen und im Griinflichenbereich zu wahlen. Additive Stérungen durch
Licht sind zu vermeiden. Lampen und Leuchten sind im AuBenbereich auf das Notwendige zu
beschranken, Beleuchtungszeiten und -intensitdten sind zu minimieren (z. B. Abdimmen),
Blendwirkungen zu unterbinden (z. B. Verwendung geschlossener Lampengehduse, Ausrichtung
des Lichtkegels nach unten, geringe Masthohen etc.). Weiterhin sind Leuchtmittel mit nur sehr
geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit einem Spektralbereich zwischen 540 - 650 nm sowie
einer Farbtemperatur < 2.700 Kelvin zu verwenden.

Das Beleuchtungskonzept fir 6ffentliche Verkehrs- und Griinflachen ist mit der Unteren Natur-
schutzbehoérde (Kreis Gitersloh) abzustimmen. Sollten die Anforderungen mit marktgangigen
Losungen nicht abgedeckt werden kdnnen, kommen in Abstimmung mit der zustdandigen Unte-
ren Naturschutzbehorde ggf. auch ergdanzende Losungen mit anderen technischen Ausfiihrun-
gen, durch Abdimmen oder durch zeitweises Abschalten etc. in Frage.

GemaR § 39 BNatSchG und § 64(1) Landschaftsgesetz NRW ist es zum Schutz von Nist-, Brut-,
Wohn- und Zufluchtstatten verboten, in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September Hecken,
Wallhecken, Gebische sowie Rohricht- und Schilfbestdnde zu roden, abzuschneiden oder zu
zerstoren. Unberiihrt von diesem Verbot bleiben schonende Form- und Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behordlich angeordnete oder zugelassene MakR-
nahmen, die aus wichtigen Griinden nicht zu anderer Zeit durchgefiihrt werden kénnen.

9. Auslage von DIN-Normen: Die im Schallgutachten genannten DIN-Normen 18005, 4109,
45691 und DIN ISO 9613-2 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., zu beziehen beim
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin) werden in den Stadtverwaltungen Borgholzhausen (Bau- und
Planungsamt) und Versmold (Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt) in den allgemeinen
Offnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

ZWECKVERBAND GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET
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