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1. Allgemeines und Aufgabenstellung 

 

Der Zweckverband „Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold“ führt ein Bauleitplanverfahren 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Interkommunales Gewerbegebiet“ (2. Bauabschnitt) durch. 

 

Wesentliches Ziel dieser Planung ist die Verkürzung einer Erschließungsstraße verknüpft mit der Zuordnung 

der frei werdenden Straßenflächen zu den angrenzenden Betriebsgrundstücken sowie die Festsetzung von 

neuen Grundstückszuschnitten. 

 

Da in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 2 eine Lärmkontingentierung mittels der sogenannten immis-

sionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel (IFSP) festgesetzt wurde, stellt sich im Verfahren  

die Frage, welche Auswirkungen die genannte Zuordnung der nunmehr überflüssigen Straßenflächen zu den 

angrenzenden Betriebsgrundstücken sowie die neuen Grundstückszuschnitte auf die Lärm-Immissions-Situa-

tion an den angrenzenden Immissionsorten haben wird. 

 

Wir übernehmen nachfolgend die IFSP der Betriebsgrundstücke für die zugeordneten Straßenflächen sowie 

die geplanten neuen Grundstückszuschnitte und führen Schallausbreitungsberechnungen durch. 

 

Dabei berücksichtigen wir auch die gewerbliche Geräusch-Vorbelastung aus dem Gebiet des Bebauungsplanes 

Nr. 1 des Zweckverbandes. 

 

In diesem Bebauungsplan wurde ebenfalls eine Lärm-Kontingentierung festgesetzt. 
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2. Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

 

/ 1/ TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 

 6. AVwV vom 26.08.1998 zum BImSchG - Gemeinsames Ministerialblatt,  

 herausgegeben vom Bundesministerium des Inneren, 49. Jahrgang,  

 ISSN 0939-4729  am 28.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift  

 vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)              sowie 

 Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum 

 Schutz gegen Lärm – TA Lärm 

 Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor- 

 sicherheit vom 07.07.2017 – Az. IG I 7 – 501-1/2 

   

/ 2/ DIN ISO 9613 

Teil 2 

 

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" 

 Allgemeines Berechnungsverfahren 

 Ausgabe 1999-10 

   

/ 3/ DIN EN 

12354-4 

 

"Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den  

 Bauteileigenschaften“ 

 Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, Ausgabe April 2001 

   

/ 4/ VDI 2720  

Blatt 1 

"Schallschutz durch Abschirmung im Freien" 

 Ausgabe März 1997 

   

/ 5/ DIN 18005 

Teil 1 

"Schallschutz im Städtebau“ – Grundlagen und Hinweise für die Planung 

 Ausgabe Juli 2002 - inkl. Beiblatt 1  
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/ 6/ BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274),  

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBl. I S. 432 – 

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes)  

geändert worden ist. 

   

/ 7/ BauGB Baugesetzbuch 

Bekanntmachung der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)  

Änderung des Wortlautes der seit dem 01.10.2017 geltenden Fassung 

auf Grund Artikel 4 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  

   

/ 8/  BauNVO Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Bekanntmachung der Neufassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

Änderung des Wortlautes der seit dem 01.10.2017 geltenden Fassung  

auf Grund Artikel 4 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

   

/ 9/   Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens  

Nr. 1, 2. Änderung und Erweiterung „Interkommunales Gewerbegebiet“,  

Borgholzhausen/Versmold 

Projekt-Nr. 17-109 vom 10.01.2018; Ingenieurbüro Heinrich, Bochum 
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3. Geräusch-Emissionen 

 

Die IFSP des Plangebietes Nr. 2 inklusive der Zuordnung der ehemaligen Straßenflächen sowie der neuen 

Grundstückszuschnitte ergibt sich aus Anlage 1. 

 

Ebenfalls aus Anlage 1 ergeben sich die im Bebauungsplan Nr. 1 festgesetzten IFSP. 

 

Die sich daraus ergebenden Immissionsschallpegel stellen die gewerbliche Geräusch-Vorbelastung dar. Diese 

Pegel entnehmen wir dem schalltechnischen Gutachten zum Bauleitplanverfahren Nr. 1, 2. Änderung und 

Erweiterung / 9/. 

 

 

 

 

 

4. Geräusch-Immissionen 

 

Unter Zugrundelegen der vorgenannten Ausgangsdaten werden EDV-gestützte Schallausbreitungsberech- 

nungen durchgeführt. Dieses geschieht unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für die Entfernung,  

Luftabsorption, Topographie und Boden- und Meteorologiedämpfung sowie für die Schallabschirmung von  

Hochbauten und sonstigen Hindernissen. 

 

Wir ermitteln folgende Immissionspegel für die bzgl. des Bauleitplanverfahrens Nr. 2, 2. Änderung, relevanten 

Immissionsorte, deren Lage sich ebenfalls aus Anlage 1 ergibt. 

 

Die Nummerierung der Immissionsorte ist historisch bedingt. 
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Tabelle 1: Immissionspegel und Immissionsrichtwerte in dB(A) 

 

Immissions- 

orte 

Immissionspegel 

Plangebiet Nr. 2 

Immissionspegel 

Plangebiet Nr. 11) 

Immissionspegel 

Gesamtbelastung 

Immissionsricht-

werte 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

I3 53,7 38,9 59 44 60 45 60 45 

I20 56,5 41,1 52 37 58 45 60 45 

I21 58,8 43,1 51 37 60 44 60 45 

I23 59,6 45,2 n.r.2) n.r.2) 60 45 60 45 

I24 57,9 43,8 n.r.2) n.r.2) 58 44 60 45 

I25 57,3 43,1 n.r.2) n.r.2) 57 43 60 45 

 

 

Anlage 2 zeigt exemplarisch für I20 und I23 die Immissionspegel aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 2 im 

Detail. 

 

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass unter Berücksichtigung 
 
• der Vorbelastung aus dem Plangebiet Nr. 1, 

• der nunmehr auch mit IFSP belegten ehemaligen Verkehrsflächen und geänderten Grundstücks- 

zuschnitten im Plangebiet Nr. 2 

 
die Geräusch-Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte einhält. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
1)  Immissionspegel laut der unter / 9/ zitierten schalltechnischen Untersuchung unter Berücksichtigung  

der Zusatz-Emissionskontingente 
2) n.r.: nicht relevant 
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5. Zusammenfassung 

 

Der Zweckverband „Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold“ führt ein Bauleitplanverfahren 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Interkommunales Gewerbegebiet“ (2. Bauabschnitt) durch. 

 

Wesentliches Ziel dieser Planung ist die Verkürzung einer Erschließungsstraße verknüpft mit der Zuordnung 

der frei werdenden Straßenflächen zu den angrenzenden Betriebsgrundstücken sowie die Festsetzung von 

neuen Grundstückszuschnitten. 

 

Da in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 2 eine Lärmkontingentierung mittels der sogenannten immis-

sionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel (IFSP) festgesetzt wurde, stellt sich im Verfahren  

die Frage, welche Auswirkungen die genannte Zuordnung der nunmehr überflüssigen Straßenflächen zu den 

angrenzenden Betriebsgrundstücken sowie die neuen Grundstückszuschnitte auf die Lärm-Immissions-Situa-

tion an den angrenzenden Immissionsorten haben wird. 

 
 
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung 
 
• der Vorbelastung aus dem Plangebiet Nr. 1, 

• der nunmehr auch mit IFSP belegten ehemaligen Verkehrsflächen und geänderten Grundstücks- 

zuschnitten im Plangebiet Nr. 2 

 
die Geräusch-Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte einhält. 

 

Damit stellen sich die beabsichtigten Änderungen im Bebauungsplan Nr. 2 als verträglich mit den nachbar-

lichen Lärmschutzrechten dar. 

 

 
 
gez. Der Sachverständige 
Dipl.-Phys. Brokopf 

(Digitale Version – ohne händische Unterschrift gültig) 
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